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作業を開始する前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターのコンポーネントを取り外したり、 
取り付けたりする手順について説明します。特に指示びない限り、それぞれの手 
順では]下の条件を満たしていることを前提とします。 

• 11ページの「コンピュータの電源を切る」と11ページの「安を I こお使し、 
いただ<ためのミ主意」の手順をすで I こ完了していること。 

• コンピュータ I こ同姻の、安全 I こ関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取り外し手 
順と逆の順番で取り付けびできること。 


推奨する工具とツール 

このドキュメントで説明する操作 I こは、ソ下のよ 5 なツールび必要です。 

• 小型のプラスドライバ 

• 巧角ブットドライバ 

• フラッシュ BIOS アップデートプ□グラ厶 ( support . dell . com から入手 

可能） 

コンピュータの電源を切る 

/ S 注,意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、 
実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプ□グラ厶 
を終了します。 

2オペレーティングシステ厶をシャットダウンするには、 スタート @をク 
IJ ックして、 シャットダウンを ク IJ ックします。 

3コンピュータの電源び'切れていることを確認します。オペレーティングシス 
テ厶をシャットダウンしてち、コンピュータの電源び自動的に切れない揚合 
は、コンピュータの電源び'切れるまで電源ボタンを巧し続けて<ださい。 


安全にお使いいただくためのを意 

コンピューターの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全 I こ関するを 
意事項 I こ従って < ださし、。 
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A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

A 警告：アク七サリを交換、取り外し、または取り付けするには、すべての 
電源コネクタを外してからエンクロージャを開いてください。作業を完了 
したら、エンクロージャを取り付けてすべてのネジ類を締めてから電源コ 
ネクタを接続してください。 

/\を*意：許可されたサービス技術者なかは、コンピュータカバーをかしたりコンピュー 
夕内の部品に触れないでください。 安全ま意事項に関する完全情報としての安全にお 
使いいただくためのま意を参照して、コンピュータ内部の作業および静電気障害への 
対処を行ってください。 

/ s を,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、ま 
たは塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期的に 
触れて、静電気を身体から除去してください。 

^注意：ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル 
自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタが 
あるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取りかすときは、ロックタブを押 
し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げない 
ように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネ 
クタの向きが合っていることを確認してください。 

A ミち,意：コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の 
手リ頃を実行します。 

1作業する場所の面び'平らで清潔であることを確認し、コンピュータのディス 
プレイ I こ傷び付かないようじします。 

2コンピュータおよび接続されているすべてのデバイスの電源を切ります。 

11ページの「コンピュータの電源を切る」を参照してくださし、。 

/\ を,意：ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータ 
から外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 


3電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外し 
ます。 

4コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントか 
ら外します。 


5取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

6システ厶のコンセントび外されているが態で、電源ボタンをしばらく巧し 
て、システ厶基板の静電気を除去します。 

/\ミ主意：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装さ 
れていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に 
塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電 
気を逃がしてください。 
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技術概要 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


Inspiron One の内部 
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1ノ V - ドディスクドライブ 

3 タッチスクリーンコント□ール 

ボード（オプション） 

5 カメラモジュール 

7 メモリモジュールカバー 


2 オプティカルドライブ 
4 プ□セツサヒートシンクフアン 

6 システ厶基板シールド 
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システム基板のコンポーネント 
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1 SATA コネクタ ( ODD ) 

3 ハードディスクドライ ブ電源クープ 
ルコネクタ (HDD PWR ) 

5 ディスプレイパネル電源クーブルコ 
ネクタ 

7 AV ボードクーブルコネクタ ( GPU ) 

9 LVDS クーブルコネクタ ( UMA ) 

11パスワードリセットジャンパ 

( PASSWORD - CLEAR ) 

13赤外線ブラスタクーブルコネクタ 

(CIR Emitter ) 

15 IR ケーブルコネクタ 
17プ□セッサソクット 

19 ミニカードコネクタ 

21ミニカードコネクタ ( TV ) 

23 バッテリソクット ( CMOS ) 


2 SATA コネクタ ( HDD ) 

4 AV ボードクーブルコネクタ ( UMA ) 

6 タッチスクリーンクーブルコネクタ 
( Touch ; 

8 電源ボタンおよびノ\ー ドディスクド 
ライブアクティビティライトクーブ 
ルコネクタ 

10 LVDS クーブルコネクタ ( GPU ) 

12 CMOS リセットジャンパ 
( CLR _ CLEAR ) 

14システ厶フアンクーブルコネクタ 

16カメラクーブルコネクタ 

18 メモリモジュールコネクタ 

( CHA - DIMM ) 

20 メモリモジュールコネクタ 

( CHB - DIMM ) 

22 スピーカクー ブルコネクタ ( CN 10) 

24オプティカルドライブ電源クーブル 
コネクタ (ODD PWR ) 
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技術概要 




背面 カバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

/\注,意：コンピュータカバーを取り除いたコンピュータでの作業ができるように、広 
さ30 cm な上の十分なスペースが作業台上にあることを確認してください。 


背面 カバーの 取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

/\ を,意：コンピュータカバーを開く前に、コンピュータのディスプレイに傷が付くの 
防ぐために、コンピュータを柔らかい巧または清潔な表面に置いてください。 

2コンピュータ前面を下 I こして水平な面に置きます。 

3 背面カバーをコンピュータ I こ固定している 6 本のネジを外します。 
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1 背面 カバー 2 ミドル フレー 厶 

3ネジ （6) 

4背面カバーをミドルフレー厶のタブから巧し上げ、そのまま持ち上げてコン 
ピュータから外します。 
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5 背面カバーを安全な場所 I こ置いておきます。 


背面 カバーの 取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーのトップ I こあるタブと、ミドルフレー厶のス□ットの位置を合わ 
せます。 

3背面カバーの側面のタブを5ドルフレー厶のス□ットの位置に合わせ、背面 
カバーを所定の位置に固定します。 

4背面カバーをコンピュータ I こ固定する6本のネジを取り付けます。 

5コンピュータを直立させます。 

1 \ 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

6コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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ハー ド ディスク ドライブ 

A 警告：コンピュ—夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/ K 警告：ハードディスクドライブが高温の状態でドライブをコンピュータか 
ら取り外す場合、ハードディスクドライブの金属製ハウジングには触れな 
いでください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/\ 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

/\注,意：データの損失を防ぐため、ハードディスクドライブを取り外す前に必ずコン 
ピュータの電源を切ってください （11 ページの「コンピュータの電源を切る」を参 
照)。コンピュータの電源が入っている状態、またはスリープ状態のときに、ハー 
ドディスクドライブを取り外さないでください。 

/\ ま,意：ハードディスクドライブはたいへん壊れやすい部品です。ハードディスクド 
ライブの取り扱いには注意してください。 

^ メモ： デルではデル製品!^ソ外のノ V- ドディスクドライブじ巧する互換性の保証およ 
びサポートの提供は行っておりません。 

^ メモ： デル製品ソ外のノ V- ドディスクドライブを取り付ける場含は、オペレーティ 
ングシステ厶、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードディスクドライブ 
じインストールする必要びあります。 


ハードディスクドライブの取りかし 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 


3 ノ\ー ドディスクドライブアセンブ IJ をシャーシ I こ固定しているネジを外し 
ます。 


4ハードディスクドライブアセンブ IJ をスライドさせて持ち上げ、ハードディ 
スクドライブのコネクタから電源ケーブルとデータケーブルを外します。 
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1 ハードディスクドライブアセンブリ 2 ネジ （1) 

3 データクー ブル 4 電源 クー ブル 


5 ノ\ー ドディスクドライブケージをノ\ー ドディスクドライブ I こ固定している4 
本のネジを外します。 

6 ノ\ー ドデイスクドライブケージをスライドさせてノ\ー ドデイスクドライブか 
ら取り外します。 


22 I ノ\ー ドディスクドライブ 




1 ノ\ー ドディスクドライブ 2 ハードディスクドライブクージ 
3 ネジ （4) 


ハードティスクティスクドライブの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2 ノ\ー ドディスクドライブケージの中 I こノ\ー ドディスクドライブをスライドし 
て入れ、ノ\ー ドディスクドライブケージのネジ巧とノ\ー ドディスクドライブ 
のネジ巧を合わせます。 

3 ノ\ー ドディスクドライブケージをノ\ー ドディスクドライブ I こ固定する4本の 
ネジを締めます。 


4 ノ\ー ドディスクドライブのコネクタ I こ電源ケーブルとデータケーブルを接続 
します。 

5 ノ\ー ドディスクドライブアセンブ IJ をシャーシ上 I こ配置し、ハードディスク 
ドライブアセンブ IJ を所定位置 I こスライドさせます。 


6 ノ\ー ドディスクドライブアセンブ IJ をシャーシ I こ固定しているネジを取り付 
けます。 

7背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 


ハードディスクドライブ I 23 























A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


24 I ノ\ー ドディスクドライブ 



オプティカルドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


オプティカルドライブの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3 電源 ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブのコネクタから外し 
ます。 

4オプティカルドライブアセンブリをシャーシ I こ固定しているネジを外します。 
5化学ドライブアセンブ IJ を化学ドライブ実装部から引き出します。 


ブプティカルドライブ 


I 25 



1 化学ドライブアセンブ ij 2 ネジ 
3 データクー ブル 4 電源 クー ブル 

6オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブの背面 I こ固定して 
いる2本のネジを外します。 

7オプティカルドライブブラケットをブプティカルドライブから取り外します。 



1 ネジ （2) 2 オプティカルドライブブラクット 

3 オプティカルドライブ 


26 I オプティカルドライブ 




オプティカルドライブの取り付け 

111 ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがってください。 

2オプティカルドライブブラケットのネジ巧とオプティカルドライブのネジ巧 
の位置を合わせます。 


3オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブ I こ固定する2本の 
ネジを締めます。 


4オプティカルドライブアセンブ IJ をオプティカルドライブベイにスライドさ 
せて戻します。 


5オプティカルドライブアセンブ IJ をシャーシ I こ固定しているネジを取り付け 
ます。 

6電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブのコネクタに接続し 
ます。 


7背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 

/ S 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


ブプティカルドライブ I 27 


28 I オプティカルドライブ 



メモリモジュール 


A 警告：コンピュ—夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、お 
制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


メモリモジュールの取り外し 


111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3 メモ IJ モジュールシールドのス□ットを使って、メモ IJ モジュールシールド 
をシステ厶基板シールドから持ち上げて外します。 



2 システ厶基板シールド 


1 メモ IJ モジュールシールド 


メモ U モジュール I 29 


4 メモ IJ モジュールコネクターの 両端 じある 固定 ク IJ ップを メモ IJ モジュール 
び持ち上びるまで指先で慎重 I こ広げます。 

5 メモ IJ モジュールをメモ IJ モジュールコネクタから取り外します。 



1 メモリモジュールコネクタ 2 切りみみ 

3 固をクリップ （2) 


メモリモジュールの取り付け 


1 \ 注意：メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータは起動で 
きません。 

111 ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2 メモ IJ モジュールの切り込みを、メモ IJ モジュールコネクタのタブに合わせ 
ます。 

メモ IJ モジュールを45度の角度でス□ットにしっかりと挿入し、メモ IJ モ 
ジュールびカチッと所定の位置 I こ収まるまで巧し下げます。カチッとい5感 
触び得られない揚 S ま、メモ IJ モジュールを取り外し、再度取り付けてくだ 
さし、。 

3 メモ IJ モジュールシールドをシステ厶基板シールド上 I こ載せ、メモ IJ モ 
ジュールシールドを所定位置 I こはめ込みます。 

4 背面カバーを取り付けます。 19 ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ V を,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


30 I メモリモジュール 



5 コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 

6 メモ IJ サイブび変更されたことを示すメッセージび表示されたら、 < F 1> を 
押して続行します。 

7 コンピュータ I こ□グスンします。 

メモ IJ び正しく取り付けられていることを確認するために、 スタート©ー コン 
トロール/ X ネルーシステ厶とセキュリティーシステ厶 をク IJ ックします。 
表示されているメモ IJ ( RAM ) の容量を確認します。 


メモ U モジュール 


I 31 


32 I メモリモジュール 




背面スタンドア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

背面スタンドア七ンブリの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ をシャーシ I こ固定している2本のネジを外します。 

4背面スタンドアセンブ IJ をコンピュータの底部 I こ向かってスライドさせた 
後、持ち上げてシャーシから取の外します。 


背面スタンドアセンブリ 


I 33 



1 背面スタンドアセンブ iJ 2 ネジ （2) 


背面スタンドア七ンブリの取り付け 

111 ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面スタンドをシャーシ I こ載せ、コンピュータの上部 I こスライドさせます。 

3背面スタンドアセンブ IJ をシャーシ I こ固定する2本のネジを取り付けます。 
4背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ S を,意：コンピュ—夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

5コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


34 I 背面スタンドアセンブ IJ 



VESA マウント 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


VESA マウントの取りかし 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 


4 VESA マウントをシャーシ I こ固定している6本のネジを取り外します。 


VESA マウント 


I 35 



1 ネジ （ 6) 2 VESA マウント 


5 VESA マウントを持ち上げてシャーシから取り外します。 


VESA マウントの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従って<ださし、。 

2 VESA マウントのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせ、 VESA マウン 
卜をシャーシ I こ載せます。 

3 VESA マウントをシャーシに固定している6本のネジを取り付けます。 

4背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

5背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

1 \ 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

6コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


36 I VESA マウント 



I / O カバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


背面 I / O カバー 

背面 I/O カバーの 取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 


4背面 I / O カバーをシャーシ I こ固定している4本のネジを外します。 
5背面 I / O カバーを持ち上げてシャーシから取り外します。 


I/O カバー I 37 



1 背面 I / O カバー 2 ネジ （4) 

背面 I/O カバーの 取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2背面 I / O カバーのネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

3背面 I / O カバーをシャーシ I こ固定する4本のネジを取り付けます。 

4背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

5背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\ミ主意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

6コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


38 I 


I / O カバー 


側面 I / O カバー 

側面 I / O パネルの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3側面 I / O カバーを巧し出して取り外します。 



1 側面 I / O カバー 


側面 I/O カバーの 取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従って<ださし、。 

2側面 I / O カバーと、シャーシ側面の I / O コネクタの位置を合わせ、側面 I/O 
カバーをシャーシ I こ被せます。 

3背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

1 \ 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

4コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


I/O カバー I 39 


I / O カバー 



10 

才ーディオ/ビデオボード（オプ 

シヨン） 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/\ 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


オーディオ/ビデオ （ AV ) ボードの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してください。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ぺージの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5 AV ボードシールドをシャーシ I こ固定している3本のネジを外します。 

6 AV ボードシールドを持ち上げてシャーシから取り外します。 


スーデイブ/ビデオボード（オプション ） I 41 



1 ネジ （3) 2 AV ボードシールド 

7 AV ボードケーブルを AV ボードのコネクタから外します。 

8 AV ボードをシャーシ I こ固定している5本のネジを外します。 

9 AV ボードを持ち上げてシャーシから取り外します。 


42 I 


スーデイス/ビデオボード（オプション) 



1 AV ボード 2 AV ボードクーブル （2) 

3ネジ巧） 

オーディオ/ビデオ （ AV ) ボードの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2 AV ボードのネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

3 AV ボードをシャーシ I こ固定する5本のネジを締めます。 

4 AV ボードケーブルを AV ボードのコネクタ I こ接続します。 


5背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

6背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

7背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\ 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


ブーディス/ビデブボード（オプション） I の 


オーデイス/ビデオボード（オプション) 




コンバータボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


コ ンバー タボー ドの取りかし 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4 VESA マウントを取り外します。35ぺージの 「 VESA マウントの取り外し」 
を参照してください。 

5背面 I / O カバーを取り外します。37ぺージの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してくださし、。 

6コンバータボードケーブルをコンバータボードのコネクタから外します。 

7コンバータボードをシャーシ I こ固定している2本のネジを外します。 

8コンバータボードを持ち上げてシャーシから取り外します。 


コンバータボード I 化 


1 


/ 



ネジの 

コンバータボードコネクタ 


コンバータボードクーフル 


コ ンバータボードの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従って<ださし、。 

2コンバータボードのネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

3コンバータボードをシャーシ I こ固定する2本のネジを取り付けます。 

4コンバータボードケーブルをコンバータボードのコネクタに接続します。 

5背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

6 VESA マウントを取り付けます。36ぺージの 「 VESA マウントの取り付け」 
を参照してください。 

7 背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

8背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\を,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

9コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


46 I コンバータボード 





B - CAS 力ード（オプション） 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


B - CAS 力ードの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5 B - CAS カードをシャーシ I こ固定しているネジを外します。 

6 B - CAS カードケーブルを B - CAS カードのコネクタから外します。 

7 B - CAS カードを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 


B - CAS カード（オプション ）I 47 



1 B - CAS カード 2 b - CAS 力ードクーブル 
3 ネジ 


B - CAS 力ードの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従って<ださし、。 

2 B - CAS カードケーブルを B - CAS カードのコネクタ I こ接続します。 

3 B - CAS カードのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 

4 B - CAS カードをシャーシ I こ固定しているネジを取り付けます。 

5背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

6背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

7背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ V 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


48 I B-CAS カード（オプション） 



システム基板シールド 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


システム基板シールドの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドをシャーシ I こ固定している5本のネジを外します。 


システ厶基板シールド 


I 49 



1 システ厶基板シールド 2 ネジ巧） 


7システ厶基板シールドを持ち上げ、コンピュータのち側に裏返して、側面 
I / O コネクタから外します。 


システム基板シールドの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2システ厶基板シールドとシャーシの側面 I / O コネクタとの位置を合わせて、 
システ厶基板シールドをシステ厶基板 I こ被せます。 

3システ厶基板シールドのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせ、システ厶基板 
シールドをシャーシに固定する5本のネジを取り付けます。 

4側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

5背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

6背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 
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I システ厶基板シールド 



7 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ V 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


システ厶基板シールド I 51 


52 I システ厶基板シールド 




コイン型電池 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、お 
制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください。 

A 警告: 6 V しいを取り付ける場合、正しく取り付けてください。破裂する場合 
があります。交換する電池は、デルが推奨する型、または同等の製品をご利 
用ください。使用巧みの電池は、製造元の指示に従って廃棄してください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/\ を,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

コイン型電池の取り外し 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従って<ださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してください。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I/O カバーを取り外します。37ページの「背面 I/O カバーの取り外し」 
を参照してください。 


5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してくださし、。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してください。 

7バッテ IJ ソケットを確認します。14ページの「システ厶基板のコンポーネ 
ント」を参照してくださし、。 

A 注意：先端の鋭くない道具を使用して電池をソケットから取り出す場合、道具がシ 
ステム基板に触れないよう注意してください。必ず、電池とソケットの間に道具を 
確実に挿入してから、電池を外します。これらの手順を踏まないと、バッテリソ 
ケットが外れたり、システム基板の回路を切断するなど、システム基板に損傷を与 
える恐れがあります。 

8バッテ IJIJIJ ースレバーを押して電ミ也を取り外します。 


コイン型電化 I 的 



バッテリリリースレバー 


コイン型電池の取り付け 


111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こがってください。 

2新しいバッテ IJ ( CR 2032) の「+」と記された側を上 I こ向けてソケットに 
挿入し、所定の位置 I こカチッと押し込みます。 



3システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」 

4背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

5側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

6背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

7背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 
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I コイン型電ミ也 









A 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8コンピュータとデバイスをコンセント I こ接続して、電源を入れます。 

9セットアップユーティ IJ ティを起動して、手順1で記録した設定 I こ戻しま 
す。115ページの「セットアップユーティ IJ ティ」を参照してください。 


コイン型電ミ也 
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ワイヤレスミニカード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

/\ミ主意：ミニカードをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止 
パッケージに保管します（コンピュータに同栖の、「安全にお使いいただくために」 
の「静電気障害への対処」を参照)。 

^ メモ：デルではデル製品!^ソ外のミニカードに巧する互換性の保証およびサポートの 
提供は行っておりません。 

コンピュータとワイヤレス5ニカードを同時にを文された場合、カードは既に取 

り付けられています。 

お使いのコンピュータは、ワイヤレス LAN ( WLAN ) 用と TV チューブーモ 

ジュール用の2つのフルサイブミニカードス□ットをヴポートしています。 

ミニカードの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I/O カバーを取り外します。37ページの「背面 I/O カバーの取り外し」 
を参照してくださし、。 


5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7アンテブケーブルを各ミニカードから外します。 


ワイヤレスミニカード I 57 


1 



1 アンテブクーブル （2) 

8各ミニカードをシステ厶基板コネクタ I こ固定している2本のネジを外します。 
9システ厶基板コネクタから5ニカードを持ち上げて外します。 

/\ 注意：ミニカードをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止 
パッケージに保管します（コンピュータに同捆の、「安全にお使いいただくために」 
の「静電気障害への対処」を参照)。 



1 ミニカード 2 システ厶基板コネクタ 

3 ネジの 


58 I ワイヤレスミニカード 






ミニカードの取り付け 

^注意：コネクタは正しく挿乂できるよう設計されています。力を入れすぎると、コ 
ネクタが損傷する場合があります。 

/\注意：ミニカードへの損傷を防ぐため、ミニカードの下にケーブルやアンテナケー 
ブルがないことを確認してください。 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2各5ニカードの切り込みをシステ厶基板コネクタのタブ I こ合わせます。 

3 5ニカードを45度の角度でシステ厶基板コネクタ I こ差し込みます。 

4 5ニカードの反巧側の端を巧し下げて、 5ニカードをシステ厶基板コネクタ 
I こ固定する2本のネジを締めます。 

5取り付けたミニカード I こ、適切なアンテブケーブルを接続します。次の表 
に、コンピュータびヴポートするミニカード用アンテすケーブルの色分けを 
巧し少。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルの色分け 

WLAN (アンテナケーブル2本）： 

メインワイヤレス LAN (白色の兰角 

白色 

形） 

黒色 

補助ワイヤレス LAN (黒色の兰角形） 


Vチューナー（アンテナケープル1本） 黒色 


6システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」 

7 背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 


8側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

9背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

10背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\ 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

11コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


ワイヤレスミニカード I 59 






ワイヤレス 5 ニカード 




システム基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

/\注意：コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは接点には触れないでく 
ださい。 


システム基板の取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してくださし、。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してくださし、。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 


7 メモ IJ モジュールを取り外します。29ページの「メモ IJ モジュールの取り 
外し」を参照してくださし、。 

8ミニカードを取り外します。57ページの「ミニカードの取り外し」を参照 
してくださし、。 

9プ□セツヴヒートシンクを取り外します。75ページの「プ□セツサヒート 
シンクの取り外し」を参照してください。 

10プ□セツサを取り外します。79ページの「プ□セツサの取り外し」を参照 
してください。 

^ メモ： システ厶基板からクーブル類を取り外す前(こ、配線をメモしておいてください。 
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11 システ厶基板 I こ接続されているすべてのケーブルを外します。 
12システ厶基板をシャーシ I こ固定する8本のネジを外します。 
13システ厶基板を持ち上げて、シャーシから取り外します。 



1 ネジ （8) 2 システ厶基板 


システム基板の取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2システ厶基板のネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

3 8本のネジを締めて、システ厶基板をシャーシ I こ固定します。 

4必要なすべてのケーブルをシステ厶基板 I こ接続します。 

5プ□セッヴを取り付けます。80ページの「プ□セッサの取り付け」を参照 
してください。 

6プ□セッヴヒートシンクを取り付けます。76ページの「プ□セッヴヒート 
シンクの取り付け」を参照してくださし、。 

7ミニカードを取り付けます。59ページの「ミニカードの取り付け」を参照 
してくださし、。 
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8 メモ ij モジュールを取り付けます。30ページの「メモ IJ モジュールの取り 
付け」を参照してくださし、。 

9システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

10背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 


11側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

12背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

13背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\ 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

14コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ：システ厶基板を取り付けたら、取り付けたシステ厶基板の BIOS じコン 
ピュータのサービスタグを入力します。 


15サービスタグを入力します。63ページの 「 BIOS にサービスタグを入力する 
方法」を参照して<ださい。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中 I こ<口>を押してセットアップユーティ IJ ティを起動します。 

3 メインタブを選択し、 Service Tag Setting (ヴービスタグ設定）フイー 
ルド I こサービスタグを入力します。 


システ厶基板 


I 63 


システ厶基板 




脚 

A 警告：コンピュ—夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、お 
制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

脚の取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3脚をシャーシ I こ固定している4本のネジ（各脚 I こ2本ずつ）を外します。 



4脚をシャーシから持ち上げて取り外します。 


脚 I 的 














脚の取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがってください。 

2脚のネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせ、脚をシャーシに載せます。 

3脚をシャーシ I こ固定する4本のネジ（各脚 I こ2本ずつ）を取り付けます。 

4背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ V を,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

5コンピュータの電源コンセントおよび取りがけられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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ミドルフレー厶 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


ミドルフレームの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7 25ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順3から手順5の手 

順に従ってくださし、。 

8脚を取り外します。65ページの「脚の取り外し」を参照してください。 

9ミドルフレー厶をシャーシ I こ固定している11本のネジを外します。 

10ミドルフレー厶のタブをシャーシから巧し出し、そのまま持ち上げてコン 
ピュータから外します。 


ミドル フレー 厶 I 67 


1 ネジ （11) 2 ミドル フレー 厶 


ミドルフレームの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2ミドルフレー厶のタブをシャーシのタブ I こ合わせます。 

3 5ドルフレー厶のネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 

4ミドルフレー厶をシャーシに固定する11本のネジを取り付けます。 

5脚を取り付けます。66ページの「脚の取り付け」を参照してくださし、。 

6 27ページの「オプティカルドライブの取り付け」の手順4から手順6の手 

順 I こ従ってくださし、。 

7システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」 

8背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

9側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

10背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 
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11 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ V 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

12コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


5ドルフレー厶 


I 69 


5 ドルフレー厶 
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プロ七ツサヒートシンクフアン 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

A 警告：通常の動作中、ヒートシンクは非常に高温になります。ヒートシン 
クア七ンブリに触れる前には十分に時間をかけ、ア七ンブリの温度が下 
がっていることを確認してください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/S 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

プロ七ツサ ヒー トシンクフアンの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4 VESA マウントを取り外します。35ページの 「 VESA マウントの取り外し」 
を参照してくださし、。 

5背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してくださし、。 

6側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照して < ださし、。 

7システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 


8プ□セツヴヒートシンクフアンケーブルをシステ厶基板のコネクタ (CPU 
FAN ) から外します。 

9プ□セツサヒートシンクフアンをシャーシ(こ固定している3本のネジを外 
します。 

10プ□セッヴヒートシンクから銀色のアルミテープを慎重にはびします。 


プ□セツヴヒートシンクフアン I 71 


11 プ□セツサヒートシンクフアンとケーブルをシャーシから持ち上げて外し 
ます。 

^ メモ： システ厶基板の外観は、コンピュータモデル(こよって異なることびあります。 



1 プ□セツヴヒートシンクフアン 2 ネジ （3) 
3 プ□セッヴヒートシンクフアンクーブル 


プロ七ツサヒートシンクフアンの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2プ□セツサヒートシンクフアンのネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

3プ□セツサヒートシンクに銀色のアルミテープを貼り付けます。 

4プ□セツサヒートシンクフアンをシャーシ I こ固定する3本のネジを取り付け 
ます。 

5プ□セツヴヒートシンクフアンケーブルをシステ厶基板のコネクタ (CPU 
FAN ) I こ接続します。 

6システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

7 背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

8側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 
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9 VESA マウントを取り付けます。36ぺージの 「 VESA マウントの取り付け」 
を参照してくださし、。 

10 背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブリの取り付け」を参照してくださし、。 

11 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 

A 注意：コンピュ—夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

12コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


プ□セツヴヒートシンクフアン I 73 


プ□セツヴヒートシンクフアン 
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プロ七ツサヒートシンク 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

A 警告：通常の動作中、ヒートシンクは非常に高温になります。ヒートシン 
クア七ンブリに触れる前には十分に時間をかけ、ア七ンブリの温度が下 
がっていることを確認してください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/ S 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

プロ七ツサ ヒー トシンクの取り外し 

注,意：プロ七ツサの冷が効果を最大にするため、プロ七ツサヒートシンクの放熱部 
分に触れないでください。巧脂が付くとサーマルグリースのが熱能力が低下する場 
合があります。 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順に従って<ださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I/O カバーを取り外します。37ページの「背面 I/O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I/O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I/O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7プ□セツサヒートシンクをシャーシ I こ固定しているネジを外します。 

8システ厶基板にプ□セツサヒートシンクを固定している4本のネジを緩 
めます。 


プ□セッヴヒートシンク I 75 


9 プ□セツサヒートシンクをコンピュータから慎重(こ持ち上げて取り出し 
ます。 

心 メモ： プ□セツサヒートシンクの外観は、コンピュータモデルじよって異なること 
びあります。 



1 ネジ 2 プ□セッサヒートシンク 

3 ネジ （4) 

プロ七ツサ ヒー トシンクの取り付け 

/ V 注意：プロ七ツサヒートシンクの位置が正しく合っていないと、システム基板とプ 
□七ツサを損傷する原因になります。 

^ メモ： 元のプ□セッサおよびプ□セッヴヒートシンクを巧に再び取り付ける場含 
は、元のヴーマルグリースを使用でさます。プ□セッサまたはプ□セッヴヒートシ 
ンクのいずれかを交換する場含は、熱伝導性を確実じするためじ、キットののヴー 
マルグリースを使用してくださし、。 

111 ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従って<ださし、。 

2プ□セッヴヒートシンク底面 I こ塗ってあるヴーマルグ IJ ースを拭き取り、塗 
り直します。 

3プ□セッヴヒートシンクをシャーシに固定しているネジを締めます。 


76 I プ□セッヴヒートシンク 


4 プ□セッヴヒートシンクの4本のネジをシステ厶基板のネジ巧 I こ合わせてか 
ら、ネジを固定します。 

5システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

6背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 


7側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

8背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

9背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\ 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

10コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


プ□セッヴヒートシンク 
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プロ七ツサ 

A 警告：コンピュ—夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、お 
制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


プロ七ツサの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従って<ださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してください。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ぺージの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してくださし、。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7プ□セツサのヒートシンクを取り外します。75ページの「プ□セツヴヒー 
トシンクの取り外し」を参照してくださし、。 

8プ□セツヴカバーの IJIJ ース レバーを押し下げ、次に外側へ引いて、レバー 
を固定しているタフ'からレバーを外します。 

9 IJ IJ ースレノ\'一を完全 I こ延ばしてプ□セツ サカ/ \'一を開きます。 

新しいプ□セツサをソケツト I こすぐ I こ取り付けられるよう、 IJIJ ースレバー 
は IJ IJ ース位置に広げたまま I こしておきます。 


プ□セッヴ I 79 



1 プ□セッヴカバー 2 タブ 

3 リリースレバー 


10プ□セツサをゆっくりと持ち上げてソケットから外してくださし、。 



1 ソクット 2 プ□セッヴ 


プロ七ツサの取り付け 

111 ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2プ□セツヴの底部 I こ触らないよう I こ気をつけなびら、新しいプ□セツヴを姻 
包から取り出します。 

/ S ミ主意：塗装されていない金属面やコンピュータスタンドに触れて、身体から静電気 
を除去してください。 

3ソケット上の IJIJ ースレバーび'完全 I こ開いていない揚合、その位置まで動か 
します。 


80 I プ□セッヴ 


プ□セッヴの位置合わせ用切り込みをソケットの位置合わせタブ I こ向けます。 
プ□セツサとソケットの1番ピンの角を合わせます。 



2 プ□セツサ 

4 位置含わせ用切り込み （2) 


1ソクット 
3 位置含わせタブ （2) 


5 プ□セツヴ1番ピンのインジクータ 

注,意：プロ七ツサカバーの切り込みが位置合わせポストの下にあることを確認して 
ください。 

プ□セツサびソケツトに完全(こ装着されたら、プ□セツサカバーを聞じ 
ます。 

リ IJ ースレノ \'一を下向き I こ回してプ□セツサカノ \'一のタブの下 I こ来るように 
します。 


プ□セッヴ I 81 
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8 ヒートシンク底面 I こ塗ってあるヴーマルグ ij ースを巧き取ります。 

9プ□セツサの上面にヴーマルグ IJ ースを新た I こ塗なします。 

1\ ミ主意：プロ七ツサに修復できない損傷を与えることを避けるため、プロ七ツサをプ 
□七ツサソケツトに正しく装着してください。 

/\ミ主意：新しいサーマルグリースを塗ります。新しいサーマルグリースは適切な熱接合 
を保つためにきわめて重要で、プロ七ツサが最適に動作するための必須条件です。 

/\ ミ主意：プロ七ツサヒートシンクが正しく装着され、しっかり固定されていることを 
確認します。 

10プ□セツサのヒートシンクを取り付けます。76ページの「プ□セツヴヒー 
トシンクの取り付け」を参照してくださし、。 

11システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してください。 

12背面 I/O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I/O カバーの取り付け」 
を参照して < ださし、。 
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13 側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

14 背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブリの取り付け」を参照してくださし、。 

15 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 

A 注意：コンピュ—夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

16 コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


プ□セッヴ I 83 


84 I プ□セッヴ 
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アンテナ入カコネクタ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


アンテナ入カコネクタの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7アンテす入カコネクタをシャーシに固定している2本のネジを外します。 

8アンテす入カケーフ''ルを5ニカードのコネクタから外します。 

9アンテブ入カコネクタとそのケーブルをスライドさせて持ち上げ、シャーシ 
から取り外します。 


アンテブ入カコネクタ 


I 的 



1 ネジ 〔2) 2 アンテブ入カコネクタ 

アンテナ入カコネクタの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2シャーシのス□ット I こアンテブ入カコネクタを差し込みます。 

3アンテブ入カコネクタをシャーシ I こ固定する2本のネジを取り付けます。 

4アンテす入カケーブルをミニカードのコネクタに接続します。 

5システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

6背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

7 側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

8背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

9背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

10コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


86 I アンテブ入カコネクタ 



アンテナモジュール 

A 警告：コンピュ—夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、お 
制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

アンテナモジュールの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4 VESA マウントを取り外します。35ぺージの 「 VESA マウントの取り外し」 
を参照してくださし、。 

5 25ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順3から手順5の手 
順 I こ従ってください。 

6背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

7 側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してくださし、。 

8システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

9ミドルフレー厶を取り外します。67ページの「ミドルフレー厶の取り外し」 
を参照してくださし、。 

10 71ページの「プ□セッヴヒートシンクファンの取り外し」の手順手順8〜 

手順11の指示 I こ従って < ださし、。 

11アンテすケーブルをミニカードのコネクタから外します。 

12アンテすモジュールをシャーシに固定している4本のネジを外します。 

ロアンテブケーブルびどのよ51こ配線されているかをメモしてから、ケーブル 
を外します。 


アンテすモジュール I 87 


M 



1 アンテブモジュール （2) 2 ネジ （4) 

アンテナモジュールの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2アンテブモジュールのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせ、アンテブ 
モジュールをシャーシに載せます。 

3アンテすモジュールをシャーシ I こ固する4本のネジを取り付けます。 

4アンテブケーブルをシャーシの配線ガイド I こおって配線します。 

5アンテブケーブルをミニカードのコネクタ I こ接続します。 

6 72ページの「プ□セッヴヒートシンクファンの取り付け」の手順2から手 

順5の手順 I こ従って<ださし、。 

7ミドルフレー厶を取り付けます。68ページの「ミドルフレー厶の取り付け」 
を参照してくださし、。 

8システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してください。 

9背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

10側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 


88 I アンテブモジュール 


1127 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の手順4から手順6の手 
順 I こ従ってくださし、。 

12 VESA マウントを取り付けます。36ぺージの 「 VESA マウントの取り付け」 
を参照してくださし、。 

13 背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

14 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 

/\注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

15 コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


アンテすモジュール I 89 


アンテブモジュール 
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電源ボタン基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

電源ボタン基板の取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I/O カバーを取り外します。37ページの「背面 I/O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I/O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I/O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7電源ボタン基板をシャーシ I こ固定するネジを外します。 

8電源ボタン基板、 AV 基板、およびシステ厶基板の各コネクタから、電源 
ボタンおよびノ\ードディスクドライブアクティビティライトケーブルを外 
します。 

9電源ボタン基板とそのケーブルを静かに持ち上げ、シャーシから取り外し 
ます。 


電源ボタン基板 I 91 



1 ネジ 2 電源ボタン基板 

3 電源ボタンおよびノ\ー ドディスクドライブア 
クティビティライトクーブル 

電源ボタン基板の取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがって<ださい。 

2電源ボタン基板のネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 

3電源ボタン基板をシャーシ I こ固定するネジを取り付けます。 

4電源ボタン基板、 AV 基板、およびシステ厶基板の各コネクタ(こ、電源ボ 
タンおよびノ\ードディスクドライブアクティビティライトケーブルを取り 
巧けます。 

5システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

6背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

7 側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

8背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

9背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 
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A 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

10コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


電源ボタン基板 
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スピーカ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

スピーカの 取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I/O カバーを取り外します。37ページの「背面 I/O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I/O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I/O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7スピーカケーブルをシステ厶基板のコネクタから外します。 

8スピーカケーブルびどのよこ配線されているかをメモしてから、ケーブル 
を外します。 


9スピーカをシャーシ I こ固定している4本のネジ（各スピーカに2本ずつ） 
を外します。 


10ケーブル I こおってスピーカを持ち上げ、シャーシから外します。 

^ メモ：システ厶基板の外観は、コンピュータモデル(こよって異なることびあります。 
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1 スピーカ （2) 2 ネジ （4) 

3 スピーカクー ブル 

スピーカの 取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがって<ださい。 

2スピーカのネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

3 スピーカをシャーシ I こ固定する4本のネジ（各 スピーカに 2本ずつ）を締 
めます。 

4スピーカケーブルを配線し、システ厶基板上のコネクタ I こ接続します。 

5システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

6背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

7側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

8背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

9背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 
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A 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

10コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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タ ッチ スクリーンコントロ ー J レ 

ボード（オプション） 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/\ 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

タ ッチ スクリーンコントロ ールボードの取りかし 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3タッチスク IJ ーンコント□ールボードのコネクタからケーフ''ルを外します。 

4タッチスク IJ ーンコント□ールボードをシャーシ I こ固定している2本のネジ 
を外します。 

5タッチスク IJ ーンコント□ールボードを持ち上げてシャーシから取り外し 
ます。 


タッチスクリーンコント□ールボード 
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1 タッチスクリーンコント 2 タッチスク IJ ーンコント 

□ —— J し Tjt ——卜^——こブ J し □ —— J し 7 l \ ——卜 

3 ネジ （2) 


タッチスクリーンコントロールボードの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こがってください。 

2タッチスク IJ ーンコント□ールボードのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせ 
ます。 

3タッチスク IJ ーンコント□ールボードをシャーシ I こ固定する2本のネジを取 
り付けます。 

4タッチスク IJ ーンコント□ールボードのコネクタにケーブルを接続します。 

5背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/\を,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

6コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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ディスプレイ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください AB 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

ディスプレイア七ンブリ 

ディスプレイア七ンブリの取り外し 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してください。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4脚を取り外します。65ページの「脚の取り外し」を参照してくださし、。 

5 25ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順3から手順5まで 
の手順 I こがって < ださい。 

6 VESA マウントを取り外します。35ぺージの 「 VESA マウントの取り外し」 
を参照してくださし、。 

7 背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してくださし、。 

8側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してくださし、。 

9システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

10 AV ボードを取り外します。41ページの「オーディス/ビデオ ( AV ) ボー 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

11 プ□セッサのヒートシンクファンを取り外します。71ページの「プ□セッ 
ヴヒートシンクフアンの取り外し」を参照してください。 
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12 カメラケーブル、タッチスク IJ ーンコント□ールボードケーブル、バックラ 
イトケーブル、および LVDS ケーブルの配線 I こ関するメモを作成します。 

心 メモ： LVDS コネクタの位置はお使いコンピュータの構成じよって異なる場含びあ 
ります。 

13システ厶基板、タッチスクリーンコント□ール基板、 AV ボードおよびコン 
バータボードの各コネクタからケーブルを外します。 



1 タッチスクリーンコント□ールボー 2 カメラクーブル 

ドクーブル（オプション、2本） 

3 IR レシーバクー ブル（オプション） 4 LVDS クー ブル 

5 バックライトクーブル 

14ミドルフレー厶を取り外します。67ページの「ミドルフレー厶の取り外し」 
を参照してくださし、。 

15シャーシをディスプレイアセンブ IJ に固定している5本のネジを外します。 
16シャーシをディスプレイべゼル I こ固定している13本のネジを外します。 
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I ディスプレイ 



1 ネジ巧） 2 ネジ （13) 

17 ディスプレイアセンブ IJ の肉側の端を、指先を使って押し上げます。 

18 シャーシをディスプレイアセンブ IJ から持ち上げて外します。 

19 シャーシのス□ットから、力;< ラケーブル、タッチスク IJ ーンコント □ 
ールボードケーブル、パックライトケーブル、および LVDS ケーブルを 
外します。 


ディスプレイア七ンブリの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順にがってください。 

2シャーシ上にディスプレイアセンブ IJ を置きます。 

3 カメラケーブル、タッチスク IJ ーンコント□ールボードケーブル、バックラ 
イトケーブル、および LVDS ケーブルをシャーシのス□ット I こ通します。 

4シャーシ上でディスプレイアセンブ IJ の位置を合わせ、シャーシを所定の位 
置に慎重にはめ込みます。 

5シャーシをディスプレイアセンブ IJ に固定している5本のネジを取り付け 
ます。 
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6 シャーシをディスプレイべゼル(こ固定している 13 本のネジを取り付け 
ます。 

7 カメラケーブル、タッチスク IJ ーンコント□ールボードケーブル、バックラ 
イトケーブル、および LVDS ケーブルを、配線ガイド I こ通して配線します。 

8システ厶基板、タッチスク IJ ーンコント□ールボード、 AV ボードおよびコ 
ンバータボードの各コネクタにケーブルを接続します。 

9ミドルフレー厶を取り付けます。68ページの「ミドルフレー厶の取り付け」 
を参照してください。 

10プ□セッサのヒートシンクファンを取り付けます。72ページの「プ□セッ 
ヴヒートシンクファンの取り付け」を参照してください。 

11 AV ボードを取り付けます。43ページの「オーディオ/ビデオ ( AV ) ボー 
ドの取り巧け」を参照してくださし、。 

12システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

13 背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

14 側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

15 27ページの「オプティカルドライブの取り付け」の手順4から手順6まで 
の手順 I こがって < ださし、。 

16 VESA マウントを取り付けます。36ページの 「 VESA マウントの取り付け」 
を参照してください。 

17 背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

18 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ S を,意：コンピュ—夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

19コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


ディスプレイパネル 

ディスプレイパネルの取りかし 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブ IJ を取り外します。101ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してください。 
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3 ディスプレイパネルをディスプレイパネルシャーシ I こ固定する 4 本のネジを 
外します。 

心 メモ：ディスプレイパネルをディスプレイパネルシャーシじ固定しているネジの本 
数は異なる揚含びあります。 



1 ネジ （4) 2 ディスプレイパネル 


4ディスプレイパネルを持ち上げてディスプレイパネルシャーシから外し 
ます。 


ディスプレイパネルの取り付け 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2ディスプレイパネルのネジ巧とディスプレイパネルシャーシのネジ巧の位置 
を合わせ、4本のネジを取り付けます。 

3ディスプレイアセンブ IJ を取り付けます。103ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取り付け」 

/\注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

4コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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ディスプレイパネルブラケット 

ディスプレイパネルブラケットの取りかし 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブ IJ を取り外します。101ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

3ディスプレイパネルを取り外します。104ページの「ディスプレイパネルの 
取り外し」を参照してくださし、。 

4ディスプレイパネルを裏返します。 

5 LVDS ケーブルの□ッキングタブを巧して、ディスプレイパネルのコネクタ 
から LVDS ケーブルを外します。 

6ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネル I こ固定している4本の 
ネジ（両側 I こ各2本）を外します。 



1 ディスプレイパネルブラクット （2) 2 ディスプレイパネル 

3 LVDS クーブル 

ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従って<ださし、。 

2ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネル I こ固定する4本のネジ 
(両側に各2本）を取り付けます。 
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3 LVDS ケーブルをディスプレイパネルのコネクタに接続します。 

4ディスプレイパネルを取り付けます。105ページの「ディスプレイパネルの 
取り付け」を参照してください。 

5ディスプレイアセンブ IJ を取り付けます。103ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取り付け」 

/\注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

6コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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カイラモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


カメラモジュールの取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 


3101ぺージの「ディスプレイアセンブ IJ の取り外し」の手順3から 
手順18までの手順 I こ従って<ださし、。 

4カメラモジュールのコネクタからカメラケーブルを外した後、カメラモ 
ジュールをディスプレイべゼルから持ち上げて外します。 

5カメラモジュールをカメラモジュールアセンブ IJI こ固定する2本のネジを外 
します。 


6カメラモジュールを持ち上げて、カメラモジュールアセンブ IJ から取り外し 
ます。 


カメつ ti ジュール 
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カメラモジュールの取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってくださし、。 

2カメラモジュールのネジ巧をカメラモジュールアセンブ IJ のネジ巧に合わせ 
ます。 

3カメラモジュールをカメラモジュールアセンブ IJI こ固定する2本のネジを取 
り付けます。 

4カメラモジュールアセンブ IJ をディスプレイべゼルの上 I こ載せ、カメラモ 
ジュールアセンブ IJ のカメラケーブルコネクタ I こカメラケーブルを接続し 
ます。 

5103ページの「ディスプレイアセンブ IJ の取り付け」の手順2から 
手順17の手順 I こがって<ださい。 

6背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ S 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

7コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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スピーカカバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくださ 
い。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧 
ください。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
行ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

スピーカカバーの 取り外し 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4脚を取り外します。65ページの「脚の取り外し」を参照してくださし、。 

5 25ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順3から手順5の手 
順 I こ従ってくださし、。 

6 VESA マウントを取り外します。35ページの 「 VESA マウントの取り外し」 
を参照してくださし、。 

7 背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

8側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してくださし、。 

9システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

10 AV ボードを取り外します。41ページの「オーディス/ビデオ ( AV ) ボー 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

11ミドルフレー厶を取り外します。67ページの「ミドルフレー厶の取り外し」 
を参照してくださし、。 

12スピーカカバーをシャーシ I こ固定している6本のネジを外します。 
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13 スピーカカバーをシャーシ I こ固定している 4 つのタブを外します。 
14スピーカカバーを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



1 スピーカカバー 2 タブ （4) 

3 ネジ （6) 

スピーカカバーの 取り付け 

111ページの「作業を開始する前 I こ」の手順 I こ従ってください。 

2スピーカカバーの4つのタブをシャーシのス□ット I こ固定します。 

3スピーカカバーのネジ巧をシャーシのネジ巧 I こ合わせます。 

4スピーカカバーをシャーシ I こ固定する6本のネジを取り付けます。 

5ミドルフレー厶を取り付けます。68ページの「ミドルフレー厶の取り付け」 
を参照してくださし、。 

6 AV ボードを取り付けます。43ページの「オーディオ/ビデオ ( AV ) ボー 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

7システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」を参照してくださし、。 

8背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

9側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 
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10 27 ページの「オプティカルドライブの取り付け」の手順4から手順6まで 
の手順 I こ従って < ださし、。 

11 VESA マウントを取り付けます。36ページの 「 VESA マウントの取り付け」 
を参照してくださし、。 

12背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してくださし、。 

13 背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してくださし、。 

/ V 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

14 コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイス 
の電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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七ットアップユーテイリテイ 


概要 

セットアップユーティ IJ ティを使用すると、下の操作を行5ことび'できます。 

• お使いのコンピュータ I こノ\ー ドウエアの追加、変更、または取り外しを行っ 
た後のシステ厶設定情報の変更 

• ユーヴーノ なつー ドなどのユーザー選択可能なスプシヨンの設定または変更 

• 現在のメモ IJ 容量の確認や、取り付けられたノ\ードディスクドライブの種類 
の設定 

^ メモ： セットアップユーティリティを変更する前に、セットアップ画面の情報を後 
で参照でさるようじメモしてお<ことをお勧めします。 

七ットアップューティリティの起動 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL の□ゴび表示されたら、 F 2 プ□ンプトび表示されるのを待ち、表示後 
すぐに < F 2> を押します。 

^ メモ： ロプ□ンプトは、キーボードび初期化されたことを示します。このプ 
□ンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのをを意して待ち、 < U > を巧 
す必要びあります。プ□ンプトび表示される前に<口>を押した場含、その 
キースト□ークは無視されます。キーを巧すタイミングび遅れて、オペレー 
ティングシステ厶の□ゴび表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デス 
クトップび表示されるまでそのまま待機します。その後、コンピュータの電 
源を落として操作をやりなおして<ださい。11ページの「コンピュータの電 
源を切る」を参照して<ださし、。 

七ットアップ画面 

セットアップユーティ IJ ティ画面は、お使いのコンピュータの現在のまたは変更 

可能な設定情報を表示します。画面の情報は、セットアップアイテ厶、アクティ 

ブなヘルプ画面、およびキー操作という3つの領域 I こ分かれています。 


セツトアップユーテイリテイ 
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Setup Item (セットアップアイ 

テ厶）一このフィールドはセット 
アップ画面の左側に表示されます。 
このフィールドは、取り付けられた 
ハードウェア、省電力機能、および 
セキュ IJ ティ機能を含む、コン 
ピュータの構成を定義するスプシヨ 
ンを表示する、スク□ール可能な IJ 
ストです。 

上下矢 EP キーを使用して、 IJ ストを 
上下Iこスク□ールします。スプシヨ 
ンをノ\イライト表示すると、 Help 
Screen (ヘルプ画面）Iこそのスク 
シヨンIこついての詳細と使用可能な 
設定び表示されます。 


Help Screen (ヘルプ画面）一この 
フィールドはセットアップ画面のち側に 
表示され、 Setup Item (セットアッ 
プアイテ厶）に示されている各スプショ 
ンIこついての情報び含まれています。こ 
のフィールドでは、お使いのコンピュー 
夕Iこ関する情報を表示したり、現在の設 
定を変更したりできます。 

上下方向キーを押して、オプションをノ\ 
イライト表示します。選択をアクティブ 
IこするIこは <Enter> を押し、 Setup 
Item (セットアップアイテ厶）Iこ戻り 
ます。 

メモ： Setup Item (セットアップアイテ 
厶 ） I こ表示されている設定じは、変更でさな 
いちのちあります。 


Key Functions (キー操作）一このフイールドは Help Screen (ヘルプ画 
面）の下Iこ表示され、アクティブなセツトアップユーティ IJ ティフィールドの 
キーとその機能を一覧表示します。 


七ットアップオプション 

^ メモ：お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスじよっては、本項 
じ一覧表示された項目びない場含、または異なる場含びあります。 


メイン 

System Information (ソス了厶情幸民） 
BIOS Version (BIOS ノ \、ージョン） 
System Date (システ厶日巧） 

System Time (システ厶時間） 

Service Tag (サービスタグ） 

Asset Tag (管理タグ） 

Processor Inrormation □セッブ 

情報） 

Processor Type (プ□セッサの種類） 


システ厶名を表示します。 

BIOS のバージョン番号を示します。 

現巧の曰巧を mm/dd/yyyy 形式で表示し 
ます。 

時刻を hh:mm:ss 形式で表示します。 

コンピュータのサービスタグを表示します。 

コンピュータの管理タグびある揚含は、そ 
の管理タグを表示します。 

プ□セッサ情報を表示します。 

プ□セツサの種類を表示します。 


116 I セットアップユーティリティ 




LlCache size (Ll キャッシュ サ イブ ) 
L2 Cache size (L2 キャッシュヴイブ ) 
L3 Cache size (L3 キャッシュ サ イブ ) 
Memory Information (メモ ij 情幸民） 
Memory Installed (搭車でメモ U) 

Memory Available ( 使用巧旨がモ U) 

Memory Speed (メモリ速度 
Memory Technology し乂たリ了クタ □ ゾ） 
Device Information (了ノ \ 、イス 1' 青幸民） 
SATA 0 

SATA 1 


Ll キャッシュサイブを表示します。 

L 2 キャッシュサイブを表示します。 

L 3 キャッシュサイブを表示します。 

インストールされたメモ IJ 容量を MB 単位 
で表示します。 

使用できるメモ IJ の容量を MB 単位で表示 
します。 

メモ IJ 速度を MHz 単位で表示します。 
搭載されているメモ IJ のタイプを示します。 

SATA 0コネクタじ接続されている SATA 
ドライブを表示します。 

SATA 1コネクタじ接続されている SATA 
ドライブを表示します。 


詳細設定 


System Configuration (システ 厶言曼定 ) • Onboard Audio Controller (スン ボー 

ドスーディオコント□-ラ）一 Enabled 
(有効）または Disabled (無効）（デフス 
ルトは Enabled 馆効)） 

• SATA Mode (SATA モード）一 ATA 
Mode (ATA モード）または AHCI 
Mode (AHCI モード）（デフスルトは 
AHCI Mode (AHCI モード）） 

• Onboard LAN Controller (スンボード 
LAN コント□-ラ）一 Enabled (有効） 
または Disabled (無効）（デフスルトは 
Enabled 馆効)） 

• Onboard LAN Boot ROM (スンボード 
LAN ブート ROM ) — Enabled (有効） 
または Disabled (無効）（デフスルトは 
Disabled (無効)） 

• DVMT/FIXED メモ U — の部グラフィツ 
クデバイスで使用する DVMT/FIXED 
モードメモ IJ ヴイブを選択 

• USB ControllerCUSB コント□—ラ）_ 
Enabled (有効）または Disabled (無 
効）（デフスルトは Enabled 馆効)） 
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Power Management ( 電力の管理） 


• AC Recovery (AC 回復）一 Power On 
(電源スン)、 Power Off (電源スフ）、 
Last State (最終が態）（デフスルトは 
Power Off (電源スフ）） 

• Remote Wake Up (U モートウェイク 
アップ）一 Enabled (ち効）または 
Disabled (無効）（デフスルトは 
Enabled 馆効)） 

• Auto Power On (自動電源投入）一 
Enabled (ち効）または Disabled (無 
効）（デフォルトは Disabled (無効)） 

• Auto Power On Date (自動電源投入の 
日が）一 〇〜 31 (デフスルトは 15) 

• Auto Power On hour (自動電源投入の 
時亥り）—〇〜 23 (デフスルトは 12) 

• Auto Power On minute (自動電源お 
入の分）一 〇〜 59 (デフスルトは 30) 

• Auto Power On second (自動電源投 
入の秒）一 〇〜 59 (デフスルトは 30) 

POST Behavior (POST 動作） • NumLock Key (NumLock キ ー） 一 

On (スン）または Off (スフ）（デフス 
ルトは On (スン)） 

• Keyboard Errors (キーボードエラー） 
— Report (レポート）または Do Not 
Report (レポートしない）（デフスルト 
は Report (レポート ）） 
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CPU Feature (CPU 機能） • Hyper-Threading (ハイパースレッド） 

— Enabled (有効）または Disabled 
(無効）（デフスルトは Enabled (有効)） 

• Multi Core Support (マルチコアヴ 
ポート）一 All (すべて)、1、2、3;(デ 
フスルトは All (すべて)）各プ□セッヴ 
パッケージで有効じするコア数 

• Limit CPUID Value (CPUID の値を制 
限）一 Enabled (ち効）または 
Disabled (無効）（デフスルトは 
Disabled (無効)）プ□セッヴ標準の 
CPUID 機能(こよってヴポートされる最大 
値を制限します。 

• CPU XD Support (CPU XD の ヴポー 
h) — Enabled (有効）または 
Disabled (無効）（デフスルトは 
Enabled (有効)） XD は、この機能をヴ 
ポートするオペレーティングシステ厶上 
で、ある種の悪意あるバッファスーバー 
フ□一攻撃を防ぐことびできます。 

• Intel Virtualization Technology 
(Intel 仮想化テクノ □ジ）一 Enabled 
(有効）または Disabled (無効）（デフス 
ルトは Enabled (ち効)） Enabled (有 
効）じ設定すると、 VMM は 
Vanderpool Technology じよって提供 
される付加的なノ\ー ドウエア機能を利用 
します。 

• Intel(R) SpeedStep — Enabled (有効） 
または Disabled (無効）（デフスルトは 
Enabled 馆効)） 


七キュリティ 機能 


Admin Password Status (管理者パス 管理者パスワードを表示します 
ワードステータス） 

System Password Status (システ厶パ システ厶パスワードを表示します 
スワードステータス） 

Admin Password (管理者パスワード） 管理者パスワードを設定、変更、または削 

除できます。 

メモ：管理者パスワードを削除すると、シ 
ステ厶パスワードち削除されます。した 
びって、システ厶パスワードを設定する前 
じ、管理者パスワードを設定しておく必要 
びあります。 
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System Password ( システ厶パスワード） システ厶パスワードを設定、変更、または 

削除できます。 

Boot Menu Security (起動メニューの Enabled ( 有効）または Disabled ( 無効） 
セキュリティ） （デフスルトは Disabled ( 無効）） 

HDD 保護 Enabled ( ち効）または Disabled ( 無効） 

( デフスルトは Disabled ( 無効）） 


起動_ 

1st Boot Priority 
(1 番目の起動優先度） 


^nd Boot Priority 
(2 番目の起動優先度） 


jrd Boot Priority 
(3 番目の起動優先度） 


使用可能なデバイスから起動順序を指定し 
ます。 

Diskette Drive ( ディスケットドライブ)、 
Hard Drive 〔ハードドライブ )、 USB 
Storage Device (USB スト レージデ バイ 
ス ) 、 CD/DVD/CD-RW Drive (CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ )、 Network 
( ネットワーク )、 Disabled ( 無効）（デ 
フスルトは Hard Drive (ハードドライ 
ブ )） 

使用可能なデバイスから起動順序を指定し 
ます。 

Diskette Drive ( ディスケットドライブ)、 
Hard Drive 〔ハードドライブ )、 USB 
Storage Device (USB スト レージデ バイ 
ス ) 、 CD/DVD/CD-RW Drive (CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ )、 Network 
( ネットワーク )、 Disabled ( 無効）（デ 
フス J レトは CD/DVD/CD-RW Drive (CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ)） 

使用可能なデバイスから起動順序を指定し 
ます。 

Diskette Drive ( ディスケットドライブ)、 
Hard Drive 〔ハードドライブ )、 USB 
Storage Device 〔 USB スト レージデ バイ 
ス ) 、 CD/DVD/CD-RW Drive (CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ )、 Network 
( ネットワーク )、 Disabled ( 無効）（デ 
フスルトは Diskette Drive (デイスケット 
ドライブ)） 
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4th Boot Priority 
(4 番目の起動優先度） 

使用可能なデバイスから起動順序を指定し 
ます。 

Diskette Drive 〔ディスケットドライブ)、 
Hard Drive 〔ハードドライブ)、 USB 
Storage Device (USB スト レージデ バイ 
ス)、 CD/DVD/CD-RW Drive (CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ)、 Network 
( ネットワーク)、 Disabled ( 無効）（デ 
フスルトは Network ( ネツトワーク ）） 

5th Boot Priority 
(5 番目の起動優先度） 

使用可能なデバイスから起動順序を指定し 
ます。 

Diskette Drive ( ディスケットドライブ)、 
Hard Drive ( ハードドライブ)、 USB 
Storage Device (USB スト レージデ バイ 
ス)、 CD-ROM/DVD/CD-RW Drive (CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ)、 Network 
( ネットワーク)、 Disabled ( 無効）（デ 
フスルトは USB Storage Device (USB ス 
トレージデバイス)） 

Exit (終了） 

Exit Options 糸ミ了ス^シ 3 ン ) 

スプションとして 、 Save Changes and 
Exit ( 変更を保存して終了 )、 Discard 
Changes and Exit (変更を破棄して終 
了 ）、 Load Default Setting (デフスル 

卜設定を□ー ド）を使用できます。 


起動順序 

この機能を使って、デバイスの起動順序を変更します。 

起動オプション 

• Diskette Drive (ディスケットドライブ）ーコンピュータはフ□ッピー 
ドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステ厶びドライブ I こな 
し、揚合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

• Hard Drive (ハードドライブ）ーコンピュータはプライマ U ハードディス 
クドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステ厶びドライブ I こ 
ない揚合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

• CD/DVD/CD-RW Drive ( CD / DVD / CD-RW ドライブ）ーコンピュータ 
は CD / DVD / CD - RVV ドライブからの起動を試みます。ドライブに 
CD / DVD / CD - RW びない揚合、あるいは CD / DVD / CD-RW I こオペレーティ 
ングシステ厶びない揚合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 
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• USB Storage Device (USB ストレージデバイス）一 USB コネクタ I こメ 
モ IJ デバイスを挿入し、コンピュータを再起動します。画面のち下角 I こ F12 
Boot Options ( F 12 起動オプション）と表示されたら、 < F 12> を押しま 
す。 BIOS びデバイスを認識し、 USB flash オプションを起動メニュー I こ追 
加します。 

心 メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスび起動可能でなければなりま 
せん。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスび起動可能であるか確認してく 
ださい。 

• Network (ネットワーク）ーコンピュータはネットワークからの起動を試 
みます。オペレーティングシステ厶びネットワーク I こない揚合、コンピュー 
夕はエラーメッセージを生成します。 


現在の起動用の起動順序の変更 

この機能を利用して現在の起動順度を変更します。例えば、 Drivers and 
Utilities メディアから Dell Diagnostics (彭断）プ□グラ厶を実行するため、 
CD / DVD / CD-RW ドライブから起動します。該断テストの完了後、起動順度は] 
前の順度 I こ戻のます。 

1 USB デバイスから起動する揚合は、 USB デバイスを USB コネクタ I こ接続し 
ます。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3画面のち下角 I こ F2 Setup (f2 セットアップ)、 F12 Boot Options 
(F12 起動オプション）と表示されたら、 < F 12> を押します。 

^ メモ：キーを巧すタイミングび遅れて、オペレーティングシステ厶の□づび表示さ 
れてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップび表示されるまでそのまま待 
機します。デスクトップび表示されたら、コンピュータをシャットダウンして、操 
作をやりなおして < ださし、。 

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu び 
表示されます。 

4 Boot Device Menu (起動デバイスメニュー）で、起動を実行したいデバイ 
スを選択します。 

例えば、 USB メモ IJ キーから起動する揚合 、 USB Storage Device 
(USB ストレージデバイス）をノ\イライト表示して、 < Enter > を押します。 

^ メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスび起動可能でなければなりま 
せん。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスび起動可能であるか確認してく 
ださい。 
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将来の起動用の起動順序の変更 

1セットアップユーティ IJ ティを起動します。115ページの「セットアップ 
ユーティ IJ ティの起動」を参照して<ださし、。 

2矢印キーを使って Boot (ブート）メニューオプションをノ\イライト表示 
し、 < Enter > を押してメニューにアクセスします。 

^ メモ： 後で元に戻すこともできるよう、現だの起動順唐を書き留めておきます。 

3デバイスのリストのを移動するじは、上下矢印キーを押します。 

4デバイスの起動優先順位を変更するじは、プラス （+) またはマイブス （-) 
を押します。 


忘れたパスワードの取り消'し 

A 警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってくださ 
い。 

A 警告: CMOS 設定をクリアするには、コンピュータの電源コン七ントを外 
す必要があります。 

/ S 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービス巧術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

A 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

111ページの「作業を開始する前に」の手順 I こがってください。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してくださし、。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してください。 

7システ厶基板の3ピンパスワード IJ セットジャンパ 

( PASSWORD _ CLEAR ) の位置を確認します14ページの「システ厶基板の 
コンポーネント」を参照してくださし、。 

8 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピ 
ン I こ取り付けます。 
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パスワード設定びク IJ アされるまで約5秒お待ちくださし、。 

2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピ 
ン I こ取り付けます。 

システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」 

背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 
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A 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

16コンピュータおよびデバイスをコンセント I こ接続して、電源を入れます。 


CMOS パスワードの消去 

A 警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安 
全にお使いいただくためのを意事項を読み、その指示に従ってください。 

/ K 警告: CMOS 設定をクリアするには、コンピュータの電源コン七ントをか 
す必要があります。 

/\ 注,意：コンピュータシステムの修埋は、資格を持っているサービスほ術者のみが 
巧ってください。デルが許可していない修埋による損傷は、保証できません。 

/ S 注,意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）に定期 
的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

111ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2背面カバーを取り外します。17ページの「背面カバーの取り外し」を参照 
してくださし、。 

3背面スタンドアセンブ IJ を取り外します。33ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照してくださし、。 

4背面 I / O カバーを取り外します。37ページの「背面 I / O カバーの取り外し」 
を参照してください。 

5側面 I / O カバーを取り外します。39ぺージの「側面 I / O パネルの取り外し」 
を参照してください。 

6システ厶基板シールドを取り外します。49ページの「システ厶基板シール 
ドの取り外し」を参照してくださし、。 

7システ厶基板の3ピンパスワードリセットジャンパ （ CMOS _ CLEAR ) の位 
置を確認します14ページの「システ厶基板のコンポーネント」を参照して 
くださし、。 

8 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番 
ピン(こ取り巧けます。 
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圆 @ 0 [ I 1 の g 


9 CMOS 設定びク IJ アされるまで約 5 秒お待ちください。 

0 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピ 
ン I こ取り付けます。 

1システ厶基板シールドを取り付けます。50ページの「システ厶基板シール 
ドの取り付け」 

2背面 I / O カバーを取り付けます。38ページの「背面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してくださし、。 

3側面 I / O カバーを取り付けます。39ページの「側面 I / O カバーの取り付け」 
を参照してください。 

4背面スタンドアセンブ IJ を取り付けます。34ページの「背面スタンドアセ 
ンブ IJ の取り付け」を参照してください。 

5背面カバーを取り付けます。19ページの「背面カバーの取り付け」を参照 
してください。 


〇 
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A 注,意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内 
部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、 
コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

16コンピュータおよびデバイスをコンセント I こ接続して、電源を入れます。 
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フラッシュ BIOS 

アップデートび'利用可能な揚合やシステ厶基板を交換する揚合 I こ、 BIOS のフラッ 
シュび必要な揚合びあります。 BIOS のフラッシュを実行する I こは、次の手順 I こ従 
います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 support.dell.com/support/downloads I こアクセスします。 

3お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選択し 
ます。 

^ メモ： お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ背面のラベル 
じ記載されています。 

コンピュータのサービスタグびある揚合： 
a Enter a Tag (タグを入力）をク U ックします。 
b Enter a service tag: (サービスタグを入力）フィールド I こコン 
ピュータのサービスタグを入力し、 Go (実行）をク IJ ックします。手 
順4 I こ進みます。 

コンピュータのサービスタグび'ない揚合： 
a Select Model (製品の選択）をク U ックします。 

b Select Your Product Family (製品シ J ーブの選択） J ストで製品 

のタイプを選択します。 

C Select Your Product Line (製品ラインの選択） U ストで製品のブ 

ランドを選択します。 

d Select Your Product Model (製品モデルの選択） U ストで製品の 
モデル番号を選択します。 

^ メモ： モデルの選択を誤り、もう一度やり直したい場含は、メニューのち上 
じある Start Over (最初からやり直す）をクリックします。 

e Confirm (確認）をク U ックします。 

4選択した項目の一覧び'画面 I こ表示されます。 BIOS をク IJ ックします。 

5 Download Now (今すぐダウン□ー ドする）をク IJ ックして、最新の 
BIOS ファイルをダウン□ー ドします。 

File Download (ファイルのダウン□ー ド）ウィンドウび表示されます。 

6 ファイルをデスクトップ I こ保をする揚合は、 Save (保を）をク IJ ックしま 
す。ファイルびデスクトップ I こダウン□ー ドされます。 
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7 Download Complete ( ダウン□ー ドの完了）ウィンドウび表示された 
ら 、 Close ( 閉じる）をク IJ ックします。 

デスクトップ I こファイルのアイコンび表示され、そのファイル I こはダウン 
□ー ドした BIOS アップデートファイルと同じ名前び付いています。 

8 デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルク IJ ックし、画面の指示 I こ従 
います。 
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